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    1、概述
甲乙双方对脱锌回转窑钢纤维浇注料的质量技术要求 ，经双方充分交流协商，达成技术协议如下。
2.1 供货名称、品种、规格及数量

	序 号
	品   名
	规格型号(mm)
	单位
	数量
	备注

	1
	钢纤维浇注料
	钢纤维
	吨
	120
	


报价含浇筑施工费用和运费

2.2乙方所供浇注料技术标准
[image: d15cf1ba9965b71d21c82778d411e9b]
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3、钢纤维浇注料的验收与交付
3.1乙方浇注料生产完成后，由甲方与乙方共同取样，送到具有国家级耐火材料检测资质的检测机构进行检测，经检测机构出具达到双方约定的指标报告后，甲方通知乙方发货,（货到后，由甲方与乙方共同取样一份，封存，作为出现质量异议的检测依据）。检测费用由乙方承担，乙方需保证在交货前完成检测并出具合格报告，检测报告由甲方收取。
3.2由于乙方耐材检验不合格导致拖期，造成检修不能按期开工，以交货日期为准，每迟交一天，扣款2万元。
3.3产品的交货期限：根据甲方实际生产需要，从合同签订之日起，根据甲方三条回转窑的检修日期提前通知乙方交货，乙方应保证15日内交货。
3.4合同期限：以商务合同为准。
4、技术文件
甲方提供技术文件
5、其他条件
5.1乙方生产的耐材实行三证准入制，提供合格证、质检报告、和产品使用说明。
5.2 理化指标不符技术要求，乙方无条件退换。
5.3 乙方提供施工浇筑服务，如因浇筑质量问题，导致浇注料脱落、变形导致停产的，乙方需免费提供维修浇筑及所需浇注料，并赔偿甲方因此产生的经济损失。更换后的产品仍不合格的，甲方有权解除与乙方的合同，乙方应赔偿甲方因此产生的经济损失。
5.4 乙方负责并按照需求方的要求及标准进行砌筑。（报价包含以上费用）
6、浇注料浇筑标准及要求
6.1.拌合：必须采用强制式搅拌机或砂桨搅拌机拌料，不可用人工搅拌。
6.1.1拌合：先往搅拌机中加入大袋料，然后加入小袋料，干拌1-2分钟后，再加入需要水量的90%左右，搅拌2-3分钟。余下的水量视情况进行调整，需要继续加水时，在加水以后再继续搅拌1-2分钟后，方可出料供浇注使用。
6.1.2拌合用水量：以该批产品使用说明书上给出的用水量为标准，严格掌握用水量，并准确计量。
6.1.3注意事项
6.1.3.1施工过程所用的工具如搅拌器、木桶、工具铲等需预先清理干净，不得混入石灰、沙粒、硅酸盐水泥等其他杂物。
6.1.3.2拌合时用水必须是清洁自来水。在可震动出浆的情况下，尽量少用水，已达到较好的施工效果。
[bookmark: _GoBack]6.1.3.3施工现场温度必须在5-30℃之间，如施工现场气温低于5℃，必须采用相应的升温保护措施方可施工如施工现场温度气温高于30℃，必须采取相应的降温保护措施方可施工；否则，会造成产品施工困难或性能下降。
6.2浇筑施工
6.2.1检查：浇注料施工前必须检查锚固件是否焊牢，500℃以上部位要采用耐热抓钉。
6.2.2浇注时间控制：新拌合好的浇注料应迅速进行浇注，一般应在20分钟内浇注完毕。
6.2.3浇注：将拌合好的浇注料倒入模具内，并及时快速的插入振动棒振捣，振捣要均匀，待浇注料表面泛浆呈流动状态时再移振动棒，移动速度为1-2m/分钟。拔出振动棒时速度要慢。
6.2.4浇注后现场温度要求控制：浇注完毕后未凝固之前，现场温度必须保持在5℃以上，现场温度低于5℃，必须采取相应的升温措施，否则会造成缓凝，导致产品性能下降。
6.2.5注意事项
6.2.5.1振捣后的浇注料表面宜保持自然，不宜用工具磨光，更不允许在表面撒水泥细粉抹光。
6.2.5.2振动棒要有备用，以免振动棒出现故障时，备用棒能及时启用。
6.2.5.3施工毕后，施工体24小时内，特别是浇注料在硬化前，严禁挪动，震动或敲打，否则，浇注体会产生裂纹甚至完全破坏，浇注料应连续施工。
6.3养护
6.3.1环境要求与控制：浇注体的养护温度宜在15-35℃之前为宜，超出此温度区间，应采取相应的升温或降温措施，否则会产品使用性能下降。
6.3.2养护：浇注料硬化后，须立即用聚乙烯塑料薄膜盖住施工体表面，上面再加盖湿草袋，以防止水分蒸发，促使水泥活化，硬化后，一天内禁止打，震动，根据硬化情况，一般硬化24-30小时后可以拆模，也可在3日拆模，拆模后，继续养护两天，养护时继续加盖聚乙烯型料薄膜和湿草袋，养护三天后，揭去聚乙烯塑料薄膜和湿草袋，使浇注体在空气中自然干燥一天，即可烘烤。
7. 本协议一式4份，双方各执2份，与合同具有同等法律效力，有效期从签订日起2年。
8. 协议中未尽事宜，双方友好协商解决。
9. 协议的最终解释权归甲方所有。
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